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Macro Lot - L'Ecrin Vert
PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE COMMERCES,

SERVICES, LOGEMENTS

10, avenue des Coteaux / Lotissement l'Ecrin Vert
31 320 VIGOULET AUZIL

Références cadastrales : 000 AC n°346, 347 (Macro-lot)
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arnaud.doumeng@bureauveritas.com

P.R.O.
DATE : 25.03.2022

MODIFICATIONS :

JG/EA1

DOSSIER DE CONSULTATION

DES ENTREPRISES

 02-A1

MAITRE D'OUVRAGE

Bâtiment A - Plans
Plan - Niveau bas
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116, boulevard Déodat de Séverac
Résidence l'Occitan - bât B

31 300 TOULOUSE
Tel : 05 34 51 34 05
Fax: 05 34 51 34 06.

Responsable projet (DAO) : Elodie ALEXANDRE
jeangombert.dao3@orange.fr

.

Responsable du suivi de chantier : Charles TASSERA
jeangombert.travaux3@orange.fr

06 28 40 47 09

EURL JEAN GOMBERT
Architecte DPLG

ARCHITECTE

IB2MB.E.T. STRUCTURES / THERMIQUE / FLUIDES

B.E.T. VRD VRD CONCEPT

B.E.T. ACOUSTIQUE ENECO ENVIRONNEMENT

BUREAU DE CONTROLE QUALICONSULT

COORDONNATEUR SPS BUREAU VERITAS
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HSP (niveau fini sous dalle brute) : 346

C4 : Crèche
ERP type R

Surface accessible au public : 128 m2
(1 personne pour 3 m2)

Effectif (déclaratif) : 42 publics + 6 personnels, soit 47 personnes
5ème catégorie : 4 dégts, 3 de 2 UP et 1 d'1 UP

Equipement d'intérêt public

C7 : Commerce
ERP type M

Surface accessible au public : 55 m2
(1 personne pour 3 m2)

Effectif : 18 publics + 3 personnels, soit 21 personnes
5ème catégorie : 1 dégt de 2 UP

C5 : Commerce
ERP type M

Surface accessible au public : 35 m2
(1 personne pour 3 m2)

Effectif : 12 publics + 2 personnels, soit 14 personnes
5ème catégorie : 1 dégt de 2 UP

C6 : Commerce
ERP type M

Surface accessible au public : 34 m2
(1 personne pour 3 m2)

Effectif : 11 publics + 2 personnels, soit 13 personnes
5ème catégorie : 1 dégt de 2 UP

RESERVATION / sol fini : 15 cm
- isolation thermique sous chape (suivant étude thermique)
- chape
- revêtement de sol

HSP (niveau fini sous dalle brute) : 346

RESERVATION / sol fini : 15 cm
- isolation thermique sous chape (suivant étude thermique)
- chape
- revêtement de sol

HSP (niveau fini sous dalle brute) : 346

RESERVATION / sol fini : 15 cm
- isolation thermique sous chape (suivant étude thermique)
- chape
- revêtement de sol

HSP (niveau fini sous dalle brute) : 346

RESERVATION / sol fini : 15 cm
- isolation thermique sous chape (suivant étude thermique)
- chape
- revêtement de sol
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RESERVATION :
- doublage périphérique suivant étude thermique
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Mur en maçonnerie
Revêtement suivant CCTP

Préau

Concassé de 0,20
OPTION : dalle béton désolidarisée
+ revêtement souple pour aire de jeux des enfants

ZONE TECHNIQUE POUR LES
7 GROUPES EXTÉRIEURS
DES COMMERCES
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Abouts périphériques en retombée
(circulable / accessible PMR)

Passerelle ERP désolidarisée
Dalle béton sur appuis antivibratiles
+ bande latérale résiliente contre façade

Menuiserie aluminium
Ton gris anthracite sablé
Variante : ton noir 9035

Menuiserie aluminium
Ton gris anthracite sablé
Variante : ton noir 9035

Menuiserie aluminium
Ton gris anthracite sablé
Variante : ton noir 9035

Menuiserie aluminium
Ton gris anthracite sablé
Variante : ton noir 9035
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Garde Corps
Partie courante des passerelles
de desserte extérieure :
Cadre métal
+ barreaudage vertical
Acier galvanisé
Hauteur minimale : 102 cm
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Escaliers ERP
Girons : 28 cm
Hauteur de marche : 16 cm
Passage minimum entre garde-
corps : 143 cm mini

Passerelle ERP PMR
Largeur de passage accessible :
182 cm minimum (accès pompiers)

Abouts périphériques en retombée
(circulable / accessible PMR)

Abouts périphériques en retombée
(circulable / accessible PMR)

Escaliers ERP
Girons : 28 cm
Hauteur de marche : 16 cm
Passage minimum entre garde-
corps : 143 cm mini
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Clôture constituée de panneaux rigides

(hauteur variable suivant TN)

pour clôturer l'espace sous plateforme de stationnement

Clôture constituée de panneaux rigides
(hauteur variable suivant TN)

pour clôturer l'espace sous plateforme de stationnement

Clôture constituée de panneaux rigides
(hauteur variable suivant TN)

pour clôturer l'espace sous plateforme de stationnement
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Escaliers logements
Girons : 28 cm
Hauteur de marche : 17 cm
Passage minimum entre garde-
corps : 122 cm mini

Portillon avec carré pompier
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Espace vert de pleine terre

Coursive (bâtiment A) Niveau haut
Portillon métal avec cadre

+ barreaudage vertical toute hauteur
+ tôle pleine en allège jusqu'à 90 cm
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RdC 246,50

Espace vert de pleine terre

Espace vert de pleine terre

Espace vert de pleine terre

Jardin privatif
Local ERP C4 (crèche)

Clôture constituée d'un grillage
(hauteur maxi / TN : +2 m)

Doublée à l'extérieur de haies vives

C
ou

rs
iv

e 
(b

ât
im

en
t A

) N
iv

ea
u 

ba
s

C
ou

rs
iv

e 
(b

ât
im

en
t B

) N
iv

ea
u 

ha
ut

Espace vert de pleine terre

Piétonnier non PMR
Largeur de passage : 182 cm minimum

(passage pompier)
Pente moyenne 8%

Pente maximale 10%
Finition castine perméable
OPTION : béton désactivé

Servitude de tréfonds pour passage de
réseau d'assainissement collectif public

Continuité piétonne et paysagère
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Text Box
SURFACE : 150.44m²
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